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Modificación y Automatización electrónica con sistema de control de tensión mediante

CELULA DE CARGA de cualquier JIGGER, eliminando los sistemas de transmisión Hidráulicos o

Mecánicos existentes en los jiggers antiguos.

⌦⌦ Las principales características de la transformación son:

1. Acoplamiento del nuevo sistema de tensión digital, en un cilindro de pasaje nuevo

para la regulación total del tejido con lo cual se mantendrá un control total de la

tensión durante el proceso de trabajo en tiempo real.

2. Sistema de accionamiento de los cilindros mediante dos servomotores asíncronos con

reductor.

3. Velocidad de trabajo de 0 a 200 m/min.

4. Construcción de cuadro eléctrico nuevo , con dos servoaccionamientos.

5. Autómata con pantalla táctil, para el control  y mejoras del proceso.

6. Sistema de trabajo regenerativo con el que se reduce el consumo energético.

7. Pantalla táctil con SOFTWARE , mediante el cual se realizan los siguientes controles:

§ Control para la carga y descarga del tejido.

§ Control del proceso, motores, tensión, velocidad y pasadas.

§ Trabajo en  tiempo real de los metros de tejido que se poseen en cada cilindro.
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§ Control  de la temperatura gradiante, del baño y la cámara para evitar

condensaciones.

§ Control del vapor directo e indirecto del baño.

§ Control de accionamiento de las puertas ( abrir / cerrar ) y del cilindro centrador.

§ Control de gestión de averías.

⌦⌦ Con estos avances técnicos se obtienen las siguientes ventajas:

§ Mejor calidad de trabajo.

§ Mayor productividad.

§ Menor consumo energético.

§ Menor mantenimiento de la máquina.

§ Menor nivel de sonoridad.

⌦⌦ Opcional:

§ Cocina de productos totalmente automática.



Automatización
de un jigger

POLÍGONO INDUSTRIAL CAN SEDÓ · C/ COTÓ NAVES B1-B4 · 08292 ESPARREGUERA · BARCELONA (SPAIN)

TEL. 0034937774661 · FAX 0034937771283 · E-MAIL: comercial@comercialcatalana.com · http://www.comercialcatalana.com



Automatización
de un jigger

POLÍGONO INDUSTRIAL CAN SEDÓ · C/ COTÓ NAVES B1-B4 · 08292 ESPARREGUERA · BARCELONA (SPAIN)

TEL. 0034937774661 · FAX 0034937771283 · E-MAIL: comercial@comercialcatalana.com · http://www.comercialcatalana.com

Pantalla de control y gestión on-line del proceso
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Pantalla de programación de la temperatura

Pantalla principal de control de todos los procesos


